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Ⅰ. 분석 개요

□ 목    적

ㅇ 일반 공공건축물에 비해 한옥 공공건축물은 조성을 위한 예산책정의 

기준이 부재한 상황임

※ 일반 공공건축물의 경우, 조달청에서 매년 발간하고 있는「공공건축물 유형별

공사비 분석」자료를 예산책정의 기준으로 활용하고 있으나, 해당 자료에는

한옥이 누락되어 있음

ㅇ 한옥 공공건축물 건립을 위한 예산책정의 기준 부재는 한옥 공공건

축물의 품격 및 품질 저하 문제를 야기할 수 있으며, 보급 확산의 

걸림돌이 되고 있는 실정임

ㅇ 이에 본 분석 자료는 한옥 공공건축물 조성계획 수립 시 개략적인 

건축공사비 추정을 통해 예산책정에 참고할 수 있도록 작성된 자료임

□ 분석자료 개요

ㅇ 본 자료는 2012년부터 2016년까지 추진된 한옥 공공건축물 조성 

사업 9건에서 총 22채의 건축공사비※를 분석한 자료임

※ 설비, 토목, 조경, 부대공사비 및 부대경비를 제외한 건축공사비임

ㅇ 건축공사비는 설계내역 및 준공내역을 기준으로 작성하였으며,

건설공사비 지수 상승률을 적용하여 보정한 금액임

기준년도

대상공사
’12년 12월 ’13년 12월 ’14년 12월 ’15년 12월 ’16년 12월 건설공사비 지수 상승률

비주거용 건축

(2010년=100)
109.67 112.45 113.67 112.76 117.66

․’12.12~’13.12 : +2.53%

․’13.12~’14.12 : +1.08%

․’14.12~’15.12 : -0.80%

․’15.12~’16.12 : +4.34%

▶ ‘12.12~’16.12 : 7.29%
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□ 적용방법

ㅇ 중앙정부 및 지방자치단체에서 발주한 한옥 공공건축물의 설계내역 

및 준공내역을 기준으로 평균 건축공사비를 산출한 자료로서,

용도 및 구조, 마감재 수준 등에 따라 상이함을 감안하여 적용하

여야 함

ㅇ 본 분석 자료에서는 다양한 용도와 규모의 한옥 공공건축물을 포

함하지 못한 한계가 있으며 공사 세부내용에 따라 평균 공사비 

차이가 크게 나타나는 등 단위면적당 평균 건축공사비를 일괄 적

용하는 것은 현실적으로 어려움이 있음

ㅇ 따라서 본 분석자료의 사례와 건립계획 중인 한옥 공공건축물이 

유사한 경우에 한하여 참고적으로 활용할 수 있음

ㅇ 공모설계 등으로 선정된 한옥 공공건축물의 디자인 및 창의성,

작품성과 시설목적 등이 특별히 요구되는 경우, 건축공사비가  

예외적으로 적용될 수도 있으며, 발주처에서 별도의 조사가격을 

탄력적으로 적용할 수 있음
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Ⅱ. 한옥 공공건축물 건축공사비 분석

□ 숙박시설

구분 단위면적당 신축

건축공사비(평균)
사례수 비고

연면적 구조

200㎡미만 목구조 3,943,013 10
설계내역 기준 9건

준공내역 기준 1건

200㎡초과 400㎡미만 목구조 4,004,569 1 준공내역 기준 1건

400㎡초과 600㎡미만
목구조 2,289,569 1 준공내역 기준 1건

복합구조 2,977,864 1 설계내역 기준 1건

600㎡초과 800㎡미만 - 0

800㎡초과 1,000㎡미만 - 0

1,000㎡초과 1,200㎡미만 복합구조 2,833,874 1 준공내역 기준 1건

ㅇ 숙박시설 사례 1

용도 숙박시설

구조
- 복합구조
- 1층 : RC조
- 2층 : 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스

연면적 1,062.64㎡ (2층)

평면형태 ㅡ자형 + 누마루 돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=160G/W단열재48K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- 1층 : T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / RC / 하부사고석쌓기+상부전벽돌치장쌓기
- 2층 : T=12.5방화G/B2겹 /T=100G/W단열재48K /38*100각재 / T=11.5OSB합판 /

투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드/스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감
실 - 천정 : 석고보드 위 한지+ 일부 연등천정, 벽체 : 한지마감, 바닥 : 온돌마루

화장실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 0원 (건축공사비 점유율 0.00%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,833,874원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 2

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량+3량 구조

연면적 242.28㎡(3개실 연립형)

평면형태 ㄱ자 연립형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재32K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 /T=11.5OSB합판 / 투습방수지 /
T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감(일부 와편 화방벽적용)

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 한지, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : T=7.5강화마루

욕실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 0원 (건축공사비 점유율 0.00%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 4,004,569원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 3

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량 구조

연면적 95.04㎡

평면형태 ㄱ자형 + 일부 돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재48K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 /T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 한지, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : T=7.5강화마루

욕실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 0원 (건축공사비 점유율 0.00%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 5,592,624원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 4

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량+3량 구조

연면적 94.77㎡(2개실 연립형)

평면형태 ㅡ자 겹집형 + 일부돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재32K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드/스타코마감(일부 와편 화방벽적용)

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 천연세리사페인트, 바닥 : 장판지

욕실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석판석 관급 35,193,000원 (건축공사비 점유율 8.20%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 4,722,428원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 5

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량 구조

연면적 70.47㎡(2개실 연립형)

평면형태 ㅡ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재32K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드/스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 천연세리사페인트, 바닥 : 장판지

욕실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석판석, 기와 관급 29,254,000원 (건축공사비 점유율 9.00%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 4,812,161원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 6

용도 숙박시설

구조

- 복합구조
- 1층 : RC조, 일부 돌출부분 지붕 목구조
- 2층 : 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스,

5량+3량 구조

연면적 404.5㎡(6개실 복층연립형)

평면형태 ㅡ자형 + 일부 돌출형

지붕형태 및
구성

- 1층 돌출부분 맞배지붕, 2층 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재32K, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- 1층-U-CRC판넬위 와편타일마감+U-CRC판넬위테라코타마감
- 2층- T=9.5G/B /T=12.5방화G/B2겹/T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /

투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 테라코타마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

일부 알미늄창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 친환경수성페인트, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 천연세리사페인트, 벽체 : 석고보드 위 천연세리사페인트, 바닥 : 장판지

욕실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석판석, 시멘트벽돌, 알미늄창호, 기와 관급 106,850,000원
(건축공사비 점유율 9.26%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,977,864원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 7

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량+3량 구조

연면적 525.98㎡(10개실 복층연립형)

평면형태 ㅡ자형 + 일부 돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 강회다짐, 보토다짐, 적심목 설치, 투습방수지, T=12내수합판, R=30G/W단열재, 2*8 각재, T=24개판

벽체구성
- T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*89각재 / T=11.5OSB합판 / 투습방수지 /
T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드/스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정+우물천정, 벽체 : 한지, 바닥 : 강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실 - UBR

관급자재비 철근, 철근가공, 레미콘, 기와, 시멘트 관급 119,488,000원
(건축공사비 점유율 10.64%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,289,569원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 8

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 1고주 5량 구조

연면적 64.8㎡(2객실 연립형)

평면형태 ㅡ자형

지붕형태 및
구성

- 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 18,936,000원 (건축공사비 점유율 10.06%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,903,000원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 9

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 1고주 5량 구조

연면적 72.0㎡(2호 연립채)

평면형태 ㅡ자형+일부 돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 21,970,000원 (건축공사비 점유율 8.97%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,402,000원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 10

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 1고주 5량+3량 구조

연면적 72.36㎡(2호 연립채)

평면형태 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 22,545,000원 (건축공사비 점유율 9.93%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,138,000원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 11

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 1고주 5량 구조

연면적 67.05㎡(2호 연립확장형)

평면형태 ㅡ자겹집형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 21,224,000원 (건축공사비 점유율 9.96%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,178,000원/㎡
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ㅇ 숙박시설 사례 12

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량+3량 구조

연면적 50.4㎡

평면형태 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 17,350,000원 (건축공사비 점유율 9.50%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,623,000원/㎡

ㅇ 숙박시설 사례 13

용도 숙박시설

구조
- 목구조, 210*210 각기둥, 수종 : 더글라스
- 3량 구조

연면적 32.4㎡

평면형태 ㅡ자형

지붕형태 및
구성

- 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, T=100보토설치, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

방 - 천정 : 석고보드 위 한지, 벽체 : 석고보드 위 한지, 바닥 : 장판지

욕실
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 타일 및 스타코,
바닥 : 자기질타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 11,296,000원 (건축공사비 점유율 10.12%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,445,000원/㎡



- 11 -

ㅇ 숙박시설 사례 14

용도 숙박시설

구조
- 목구조(초익공, 겹처마)
- 270*270기둥, 수종 : 더글라스
- 3량+5량 구조

연면적 131.13㎡

평면형태 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 강회다짐, 보토다짐, 적심목 설치, T=24개판

벽체구성 - 회반죽바름 / 0.5B시멘벽돌 / T=50단열재 / 각재띠장 / 합판 / T=12.5G/B

창호 - 한식목재창호 기단 및 기초
- 전면 세벌대 + 후면 이벌대
- T=600콘크리트독립기초 + 기단부 줄기초

마감

대청 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 한식벽지, 바닥 : 마루청판

방 - 천정 : 한식 천정지, 벽체 : 한식 벽지, 바닥 : 한식 장판지

화장실 - 천정 : PVC천정재, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 기와 관급 26,976,000원 (건축공사비 점유율 4.65%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 4,613,915원/㎡
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□ 문화집회시설

구분 단위면적당 신축

건축공사비(평균)
사례수 비고

연면적 구조

200㎡미만 목구조 3,292,000 2 설계내역 기준 2건

200㎡초과 400㎡미만 - - 0

400㎡초과 600㎡미만 - - 0

600㎡초과 800㎡미만 목구조 3,302,123 1 설계내역 기준 1건

800㎡초과 1,000㎡미만 복합구조 2,459,851 1 설계내역 기준 1건

1,000㎡초과 1,200㎡미만 - - 0

ㅇ 문화집회시설 사례 1

용도 문화집회시설(다목적동)

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 초익공, 5량+3량 구조

연면적 105.56㎡

평면형태 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 강회다짐, 보토, 적심목 설치, T=27개판

벽체구성
- T=9.5G/B / T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K / 38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호,

PVC창호, 이중창
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 2벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400 콘크리트매트기초

마감

다목적실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강마루

주방
- 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 석고보드 위 도기질타일 및 스타코,
바닥 : T=10자기질타일

창고 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 석고보드 위 수성페인트, 바닥 : 강마루

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 31,803,000원 (건축공사비 점유율 9.44%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,190,000원/㎡
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ㅇ 문화집회시설 사례 2

용도 문화집회시설(예절교육관)

구조

- 대교육동 : @390 원기둥, 초익공, 겹처마,
7량+5량

- 사무동,체험동,예절동 : @330 원기둥, 겹처마 5량
- 부속동,연결동 : 240*240 각기둥, 3량

연면적 626.76㎡

평면형태 ㅁ자형 + ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, 적심목 설치, T=160비드법단열재 방습지, T=30개판

벽체구성
- 핸디코트 / T=9.5G/B2겹 / T=89우레탄폼 / 38*89각재 / T=11OSB합판 / T=12방수보드 /
방습지 / 스타코마감(일부사고석마감)

창호
- 외부 : 시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대~3벌대, 화강석판석 및 통석
- 독립기초 + 줄기초

마감
실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 핸디코트, 바닥 : 온돌마루+한식장판지

화장실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석원석, 기와 관급 199,048,000원 (건축공사비 점유율 10.06%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,302,123원/㎡

ㅇ 문화집회시설 사례 3

용도 문화집회시설(전통식생활체험관)

구조

- 조리동 : @330 원기둥, 소로수장, 겹처마 5량
- 사무동,전시동,교육동 : @330 원기둥, 겹처마 5량
- 체험동 : @330 원기둥, 홑처마, 5량
- 부속동, 연결동 : 240*240 각기둥, 3량

연면적 950.58㎡(지하1층, 지상2층)

평면형태 ㅁ자형 + 일부 돌출형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- T=100강회다짐, 적심목 설치, T=160비드법단열재 방습지, T=30개판

벽체구성
- 핸디코트 / T=9.5G/B2겹 / T=89우레탄폼 / 38*89각재 / T=11OSB합판 / T=12방수보드 /
방습지 / 스타코마감(일부사고석마감)

창호
- 외부 : 시스템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대~3벌대, 화강석판석 및 통석
- 독립기초 + 줄기초

마감
실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 핸디코트, 바닥 : 온돌마루+한식장판지

화장실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석원석, 기와 관급 248,404,000원 (건축공사비 점유율 11.11%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,459,851원/㎡
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ㅇ 문화집회시설 사례 4

용도 문화집회시설(국악연습실)

구조
- 목구조, 240*240 각기둥, 수종 : 더글라스
- 5량+3량 구조

연면적 86.67㎡

평면형태 T자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=15합판, T=180G/W단열재48K, 2*8각재, T=24개판

벽체구성
- T=9.5G/B /T=12.5방화G/B2겹/T=100G/W단열재48K/38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호 - 한식목재시스템창호 기단 및 기초
- 2벌대+외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400콘크리트매트기초

마감 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : T=7.5강화마루

관급자재비 철근, 레미콘, 화강석판석, 강마루, 기와 관급 29,372,000원
(건축공사비 점유율 9.97%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,394,000원/㎡
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□ 기타시설

구분
단위면적당 신축

건축공사비(평균)
사례수 비고

연면적 구조

200㎡미만 목구조 3,895,624 2 설계내역 기준 2건

200㎡초과 400㎡미만 - - 0

400㎡초과 600㎡미만 복합구조 2,246,167 1 준공내역 기준 1건

600㎡초과 800㎡미만 목구조 - 0

800㎡초과 1,000㎡미만 복합구조 2,257,382 1 준공내역 기준 1건

1,000㎡초과 1,200㎡미만 - - 0

ㅇ 기타시설 사례 1

용도 관광휴게시설(다목적동)

구조
- 목구조, 240*240각기둥,
포치(270*270민흘림원형기둥), 수종 : 더글라스
- 민도리+초익공, 5량+3량 구조

연면적 144.6㎡

평면형태 T자형(포치부분 필로티형태)

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재32K, 2*8각재, T=24개판

벽체구성
- T=9.5G/B /T=12.5방화G/B2겹/T=100G/W단열재48K/38*100각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300/T=6시멘트보드 / 스타코마감

창호
- 외부 : 한식목재시스템창호 +

알루미늄도아
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400콘크리트매트기초

마감

거실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : 화강석 판석

실 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 친환경수성페인트, 바닥 : 온돌마루

화장실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 타일+수성페인트, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 기와 관급 66,758,000원 (건축공사비 점유율 13.06%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 3,686,332원/㎡
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ㅇ 기타시설 사례 2

용도 노유자시설(어린이집)

구조
- 1층: RC조+목구조
- 2층 : 목구조, 240*240각기둥, 수종-더글라스,

3량+5량구조
연면적 591.84㎡(지하1층, 지상2층)

평면형태 1층 ㄷ자형, 2층 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕 + 맞배지붕, 한식기와 중와잇기
- 알매흙, 적심목 설치, 투습방수지, T=11.5ESB합판, T=180G/W단열재48K, 2*8각재, T=24개판

벽체구성
- 1층 RC외벽 : 수성페인트 / T=12.5G/B / T=11.5ESB합판 / RC벽 / T=120단열재 /스타코마감(일부와편마감)
- 1층목조+2층목조외벽 : T=12.5방화G/B2겹 / T=120G/W단열재48K / 38*120각재 / T=11.5OSB합판 /
투습방수지 / T=18OSB띠장 W=50@300/T=6시멘트보드/스타코마감

창호
- 외부 : PVC 창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400콘크리트매트기초

마감
실 - 천정 : 우물천정 + 일부 연등천정, 벽체 : 수성페인트, 바닥 : 온돌마루

화장실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 레미콘, 엘리베이터 관급 76,489,000원 (건축공사비 점유율 5.95%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,246,167원/㎡

ㅇ 기타시설 사례 3

용도 제1종근린생활시설(도서관)

구조
- 목구조, 240*240각기둥
- 초익공, 겹처마, 5량 구조

연면적 127.98㎡

평면형태 ㄱ자형

지붕형태 및
구성

- 팔작지붕, 한식기와 중와잇기
- 강회다짐, 적심목 설치, T=21개판

벽체구성 - 한지 / 한식회벽 / T=30압출법보온판 / 한식회벽

창호
- 외부 : 한식목재창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 3벌대, 화강석통석 + 방전깔기
- 하부 RC 지하층 구조체

마감 실 - 천정 : 연등천정 + 우물천정, 벽체 : 한지, 바닥 : 청판마루+온돌마루

관급자재비 0원 (건축공사비 점유율 0.00%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 4,104,915원/㎡
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ㅇ 기타시설 사례 4

용도 제2종근린생활시설(다목적동)

구조
- 1층 : RC조+목구조(초익공, 겹처마, 3량+5량구조)
- 2층 : 목구조(초익공, 겹처마), @360원기둥,
수종: 더글라스, 5량 구조

연면적 951.60㎡(지하1층, 지상2층)

평면형태 土자형

지붕형태 및
구성

- 1층 : 맞배지붕 + 팔작지붕, 2층 : 팔작지붕
- 한식기와중와잇기, 강회다짐, 보토다짐, 적심목설치, 투습방수지, T=내수합판, , R30G/W단열재,
2*8각재, T=24개판

벽체구성
- T=12.5방화G/B2겹 / T=100G/W단열재48K /38*89각재 / T=11.5OSB합판 / 투습방수지 /
T=18OSB띠장 W=50@300 / T=6시멘트보드 / 스타코마감(1층 일부분 화방벽마감)

창호
- 외부 : 알미늄 창호 +
한식목재시싀템창호
- 내부 : 한식목재창호

기단 및 기초
- 외벌대, 화강석판석 및 통석
- T=400콘크리트매트기초

마감

1층 - 천정 : 우물천정+수성페인트, 벽체 : 수성페인트, 바닥 : 화강석판석

2층 - 천정 : 연등천정, 벽체 : 수성페인트, 바닥 : 데코타일

화장실 - 천정 : 석고보드 위 아크릴페인트, 벽체 : 타일, 바닥 : 타일

관급자재비 철근, 철근가공, 레미콘, 기와, 시멘트 관급 223,045,000원
(건축공사비 점유율 11.14%)

단위면적당(㎡) 건축공사비 : 2,257,382원/㎡


